
 

RAIN SERIES INSTALLATION INSTRUCTION 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ДУШЕВОЙ 
СИСТЕМЫ 

1. Shower Head / Верхний душ 
2. Hand Shower / Ручной душ 
3. Wall Bracket / Настенный кронштейн 
4. Shower Slider / Держатель для душа 
5. Shower Pipe s.s / Душевая труба нерж. 
6. Soap Dish / Мыльница 
7. Push Mode Neo Diverter / Нажимной переключатель 

(дивертер) NEO 
8. 150 cm Shower Hose / 150 см душевой шланг для 

ручного душа 
9. 60 cm Shower Hose / 60 см душевой шланг для 

подключения смесителя 

 

Drawing for reference only product size & shape refer to 
accrual faucet 

Чертеж только для справки, размер и форма изделия 
зависит от выбранного изделия и может различаться 



 



Erecting Tools / Монтажные инструменты 

 

 

                   Pencil / Карандаш                 Tape Measure or Meter / 

                                                                      Рулетка или Метр 

 

 
                    Spirit Level / Уровень          Screwdriver / Отвертка 

 

 
              Hexagon Wrench /                       Electric Drill 6 mm Bit /  

           Шестигранный ключ                    Электрическая дрель со                                                                                      

                                                                    сверлом 6 мм 

 

 

 

 

 



 

 
 

PushMode Neo Comfort Diverter 

Переключающий механизм Neo Comfort с кнопочным 
режимом. 

 



 
Detect the position of diverter valve for appropriate height 

Определите положение отводного клапана на 
соответствующей высоте. 

 
Take off the installation plastic of wall from the behind of 
diverter valve by turning 

Снимите монтажный пластик стенки с задней стороны 
отводного клапана, повернув его. 



 
Mark its location with the arrows pointing down and screw in 

Отметьте его местоположение стрелками, направленными 
вниз и вкрутите.

 
Place the body of valve with 90° to thw connection plastic 
which is fastened on the wall 

Установите корпус клапана под углом 90° к пластиковому 
соединению, которое крепится к стене. 



 

 

Lock the body of valve by turning clockwise 

Зафиксируйте корпус клапана поворотом по часовой стрелке. 

 
Place the wall fixing clamp to shower pipe 

Прикрепите настенный крепежный зажим к душевой трубе. 



 
Mark the location of the wall fixing bracket and screw it in Attach 
the cover 

Отметьте расположение настенного крепежного кронштейна и 
вкрутите его. Прикрепите крышку.

 
Place the slider to the shower pipe 

Поместите мыльницу и ее насадку на душевую трубу. 



 
Place the soap dish and its to the shower pipe 

Поместите мыльницу и ее насадку на душевую трубу.

 
Make sure that the hole in the shower pipe and the ring pin on the 
valve align with each other 

Убедитесь, что отверстие в душевой трубе и кольцевой штифт 
на клапане совпадают друг с другом. 



 
Fasten up the shower pipe by push it down 

Закрепите душевую трубу, надавив на нее вниз.

 
Connect the hose hand shower to the hand shower and outlet 

Подсоедините шланг ручного душа к ручному душу и розетке. 

 

 



 
Connect the shorter hose to the faucet and the diverter’s entrance 

Подсоедините более короткий шланг к крану и входу отвода. 

 
Connect the head shower to the shower pipe with its gasket by 
turning 

Подсоедините насадку для душа к душевой трубе с помощью 
ее прокладки, повернув ее. 



 
1. Head shower function 

Функция верхнего душа 

2. Headshower function 

Функция ручного душа 

 

Гарантийные условия: 

Гарантийный срок на изделие – 2 года. 

 

https://vimarr.ru 

+7 499 444-03-41  

https://vimarr.ru/

